
BOUCHON ÉTANCHE
À INSTALLER

APRÈS ESSAIS

CHEMINÉE D'ACCÈS POUR PERMETTRE D'INSÉRER
UN BOUCHON LORS DES ESSAIS
(À ENLEVER APRÈS LES ESSAIS)

SECTION COURTE (MAX 1,0m)
SI ANGLE AVEC HORIZONTALE

EST + DE 20°

COUDES À LONG RAYON
D'AU PLUS 22.5°

SI DÉGAGEMENT ENTRE LES CONDUITES
EST MOINS DE 150mm,
INSTALLER ISOLANT
RIGIDE (POLYSTYRÈNE EXTRUDÉ)
600 X 600 - 50mm
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CONDUITE PROPOSÉE
PENTE 2% MIN.

CONDUITE EXISTANTE
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ÉTIQUETTE DE PLASTIQUE
AVEC MENTION « PLUVIAL »

OU « SANITAIRE »
FOURNIT PAR LA VILLE
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DÉVIATION DE SERVICE
AU-DESSUS D'UNE CONDUITE
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Dessiné par: Olivier Pelletier
Préparé par: Guillaume Grégoire, ing. Sceau

*TOUTES LES DIMENSIONS SONT EN mm SAUF INDICATION CONTRAIRE
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