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PAILLIS BRF,
ÉPAISSEUR: 100 mm AVANT
TASSEMENT, DÉGAGER 150mm
AUTOUR DES ARBUSTES

TERREAU DE PLANTATION  MIS EN
PLACE PAR COUCHES SUCCESSIVES
DE 150 À 200mm TASSÉES SANS
TROP COMPACTER

AJOUTER MYCORHIZES

COUPER ET ENLEVER LE REBORD
SUPÉRIEUR ET LE FOND DU
CONTENANT ORGANIQUE

TASSER LE TERREAU SOUS
LA MOTTE

SOL EXISTANT NON REMANIÉ

150

X

NOTES:

LES ARBUSTES SERONT PLANTÉES DANS UN LIT DE PLANTATION
PROPREMENT DÉLIMITÉ PAR UN INSTRUMENT ENTRE LE GAZON OU
L'ENSEMENCEMENT PROJETÉ.

ARROSER ABONDAMMENT ET EN PROFONDEUR LE SOL AUSSITÔT APRÈS
LA PLANTATION.

RETIRER TOUT OBJET SE TROUVANT SUR LE TRONC OU LES BRANCHES
(CORDE, ÉTIQUETTE, MATÉRIAUX DE PROTECTION, ETC.)

DÉCOUPER LA BORDURE DE
GAZON À LA PROFONDEUR
COMPLÈTE D'UN
COUPE-TOURBE MANUEL
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CUVETTE DE RÉTENTION D'EAU
ÉPAISSEUR: 120mm

55
0

Date

Révision

Numéro du plan

Échelle

DÉTAIL TYPE

PLANTATION D'ARBUSTES

H02
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Dessiné par: Olivier Pelletier
Préparé par: Guillaume Grégoire, ing. Sceau

*TOUTES LES DIMENSIONS SONT EN mm SAUF INDICATION CONTRAIRE
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