
DISPOSITION DES TUTEURS

FIL MÉTALLIQUE GALVANISÉ NUMÉRO 9, 1.6
À 2mm Ø AVEC ATTACHE EN BOYAU
D'ARROSAGE LORSQUE TUTEUR DEMANDÉ

NE JAMAIS COUPER LA BRANCHE PRINCIPALE

PROTÈGE TRONC

PAILLIS DE CÈDRE NATUREL D'UNE
ÉPAISSEUR DE 75mm APRÈS TASSEMENT,
DÉGAGER LE TRONC SUR UN RAYON DE
150mm

TOILE DÉTACHÉE ET ENLEVÉE SUR
LA MOITIÉ DE LA MOTTE

SOL EXISTANT NON REMANIÉ OU REMBLAI
COMPACTÉ À 95% P.M. S'ASSURER QUE LE
FOND DE LA FOSSE SOIT ASSEZ STABLE POUR
MAINTENIR L'ARBRE AU BON NIVEAU

TUTEUR MÉTALLIQUE TYPE "T" (2440 mm) ORIENTÉ
NORD-OUEST LORSQUE DEMANDÉ AU DEVIS

13
00

H
AU

TE
U

R
 D

E
LA

 M
O

TT
E

LARGEUR DE CREUSAGE
TRONC <40mm Ø = 1200mm
TRONC ≥ 40mm Ø = 2000mm

TERREAU DE PLANTATION MIS EN PLACE PAR
COUCHES SUCCESSIVES DE 150 À 200mm BIEN
TASSÉES.

AJOUTER MYCORHIZES  À LA PLANTATION

150 17
5 CUVETTE DE RÉTENTION D'EAU

ÉPAISSEUR DE 100mm

NOTES:

ARROSER ABONDAMMENT ET EN PROFONDEUR LE SOL AUSSITÔT APRÈS
LA PLANTATION.

RETIRER TOUT OBJET SE TROUVANT SUR LE TRONC OU LES BRANCHES
(CORDE, ÉTIQUETTE, MATÉRIAUX DE PROTECTION, ETC.)
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DÉTAIL NORMALISÉ
PLANTATION D'ARBRE
FEUILLU OU CONIFÈRE
EN PANIER DE BROCHE
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Préparé par: GuiOOaume GréJoire, inJ. Sceau

*TOUTES LES DIMENSIONS SONT EN mm SAU) INDI&ATION &ONTRAIRE

AutoCAD SHX Text
FORMAT LETTRE:   215.9mm x 279.4mm 

AutoCAD SHX Text
y:\_st\bibliothèque virtuelle\dessins normalisés\détails normalisés - 2022 tb.dwg

AutoCAD SHX Text
E

AutoCAD SHX Text
O

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
L

AutoCAD SHX Text
N

AutoCAD SHX Text
Y

AutoCAD SHX Text
E

AutoCAD SHX Text
S

AutoCAD SHX Text
S

AutoCAD SHX Text
E

AutoCAD SHX Text
R

AutoCAD SHX Text
D

AutoCAD SHX Text
E

AutoCAD SHX Text
M

AutoCAD SHX Text
E

AutoCAD SHX Text
U


	Sheets and Views
	H05


		2023-01-30T14:14:05-0500
	Guillaume Gregoire




