
1800 1800
VARIABLE
(2 400 min.)

13
m

m
 M

AX
.

VA
R

IA
BL

E

TROTTOIR

JOINT DE DILATATION
TRANSVERSAL GOUJONNÉ

JOINTS DE RETRAIT
TRANSVERSAUX

JOINT DE
DILATATION

TRANSVERSAL
GOUJONNÉ

PAVAGE
(COUCHE D'USURE)

8 JOINTS
ESTHÉTIQUES

8 JOINTS
ESTHÉTIQUES

TROTTOIR

BORDURE OU
TROTTOIR TYPE

CHAUSSÉE

BORDURE DE
BÉTON, DE GRANIT
OU FAUSSE
BORDURE (SI
DEMANDÉ)

40
0

TREILLIS MÉTALLIQUE

6%
 M

AX
.

℄ DESCENTE

℄ DESCENTE

PLAN

ÉLÉVATION

PENTE
7% MAX

- LA LARGEUR DU BATEAU PAVÉ  EST DÉTERMINÉE SUIVANT L'ALIGNEMENT
DES TRAVERSES À PIÉTONS.

PENTE
7% MAX

Date

Révision

Numéro du plan

Échelle

DÉTAIL NORMALISÉ

TROTTOIR DE BÉTON
BATEAU PAVÉ DROIT

V04

AUCUNE

R03

20-12-2022
Dessiné par: Thierry Boucher
Préparé par: GuiOOaume GréJoire, inJ. Sceau

*TOUTES LES DIMENSIONS SONT EN mm SAU) INDI&ATION &ONTRAIRE

AutoCAD SHX Text
FORMAT LETTRE:   215.9mm x 279.4mm 

AutoCAD SHX Text
y:\_st\bibliothèque virtuelle\dessins normalisés\détails normalisés - 2022 tb.dwg

AutoCAD SHX Text
E

AutoCAD SHX Text
O

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
L

AutoCAD SHX Text
N

AutoCAD SHX Text
Y

AutoCAD SHX Text
E

AutoCAD SHX Text
S

AutoCAD SHX Text
S

AutoCAD SHX Text
E

AutoCAD SHX Text
R

AutoCAD SHX Text
D

AutoCAD SHX Text
E

AutoCAD SHX Text
M

AutoCAD SHX Text
E

AutoCAD SHX Text
U


	Sheets and Views
	V04


		2023-01-30T13:48:42-0500
	Guillaume Gregoire




