
PENTE 2% MIN.
PENTE 7% MAX.

PENTE 8%*PENTE 8%*

2m MAX

*EN CAS D'EXTRÊME LIMITE, UNE PENTE
DE 10% SUR 2m PEUT ÊTRE TOLÉRÉE.

SI LA LONGUEUR D'ENTRÉE EXISTANTE
RESTANTE EST DE 3m ET MOINS,
REPRENDRE L'ENTRÉE EN ENTIER

· PAVAGE
· FONDATION
· SOUS-FONDATION

CHAUSSÉE

ADOUCISSEMENT DE LA PENTE
SELON LES DIRECTIVES DU
SURVEILLANT SI LE DIFFÉRENTIEL
EST JUGÉ TROP IMPORTANT

VARIABLE

ENTRÉE EXISTANTE

REPRISE D'ENTRÉE DE LONGUEUR VARIABLE

PENTE À ÉVITER

CONSERVER  LA
PENTE EXISTANTE
SUR 500mm

Date

Révision

Numéro du plan

Échelle

DÉTAIL NORMALISÉ
RACCORDEMENT

ENTRÉE CHARRETIÈRE
EXISTANTE

V24

AUCUNE

R03

09-02-2021
Dessiné par: Thierry Boucher
Préparé par: Guillaume Grégoire, ing. Sceau

*TOUTES LES DIMENSIONS SONT EN mm SAUF INDICATION CONTRAIRE

AutoCAD SHX Text
FORMAT LETTRE:   215.9mm x 279.4mm 

AutoCAD SHX Text
y:\_st\bibliothèque virtuelle\dessins normalisés\détails normalisés - 2022 tb.dwg

AutoCAD SHX Text
E

AutoCAD SHX Text
O

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
L

AutoCAD SHX Text
N

AutoCAD SHX Text
Y

AutoCAD SHX Text
E

AutoCAD SHX Text
S

AutoCAD SHX Text
S

AutoCAD SHX Text
E

AutoCAD SHX Text
R

AutoCAD SHX Text
D

AutoCAD SHX Text
E

AutoCAD SHX Text
M

AutoCAD SHX Text
E

AutoCAD SHX Text
U


	Sheets and Views
	V25


		2023-01-30T14:10:59-0500
	Guillaume Gregoire




