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ÉGOUT
PLUVIAL

150mm
 PVC

(BLANC)
DR-28

REMPLISSAGE AVEC MATÉRIAUX
D'EXCAVATION SOUS-GAZON OU

EN PIERRE CONCASSÉE
COMPACTÉE SOUS
STATIONNEMENT

PIERRE CONCASSÉE
MG-20 COMPACTÉE À 90%

DU P. M.

NOTE:

LORS DU REMPLACEMENT PONCTUEL DE L'ARRET DE LIGNE, LA SECTION D'ENTRÉE DE SERVICE D'AQUEDUC REMPLACÉE DOIT ÊTRE DU MÊME
MATÉRIAUX QUE CELUI DE LA CONDUITE EXISTANTE, ENTRE L'ARRÊT DE LIGNE ET LA CONDUITE PRINCIPALE
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BOUCHON ÉTANCHE
À INSTALLER

APRÈS ESSAIS

SI DÉGAGEMENT ENTRE LES CONDUITES
EST MOINS DE 150mm, INSTALLER ISOLANT RIGIDE

(POLYSTYRÈNE EXTRUDÉ)
600 X 600 - 50mm

COUDES À LONG
RAYON
D'AU PLUS 22.5°

CHEMINÉE D'ACCÈS POUR PERMETTRE D'INSÉRER
UN BOUCHON LORS DES ESSAIS
(À ENLEVER APRÈS LES ESSAIS)

SECTION COURTE (MAX 1,0m)
SI ANGLE AVEC HORIZONTALE

EST + DE 20°

CONDUITE EXISTANTE

CONDUITE PROPOSÉE
PENTE MIN. VOIR NOTE

ÉGOUT

ÉTIQUETTE DE PLASTIQUE
AVEC MENTION « PLUVIAL »

OU « SANITAIRE »
FOURNIT PAR LA VILLE
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BOUCHON ÉTANCHE
À INSTALLER

APRÈS ESSAIS

CHEMINÉE D'ACCÈS POUR PERMETTRE D'INSÉRER
UN BOUCHON LORS DES ESSAIS
(À ENLEVER APRÈS LES ESSAIS)

SECTION COURTE (MAX 1,0m)
SI ANGLE AVEC HORIZONTALE

EST + DE 20°

COUDES À LONG RAYON
D'AU PLUS 22.5°

SI DÉGAGEMENT ENTRE LES CONDUITES
EST MOINS DE 150mm,
INSTALLER ISOLANT
RIGIDE (POLYSTYRÈNE EXTRUDÉ)
600 X 600 - 50mm
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ÉTIQUETTE DE PLASTIQUE
AVEC MENTION « PLUVIAL »

OU « SANITAIRE »
FOURNIT PAR LA VILLE
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DÉVIATION DE SERVICE
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CONDUIT EN "Y"
Ø 150 X 100

CONDUIT FLEXIBLE EN
CARLON

COUPE TROTTOIR MONOLITHIQUE

RÉDUIT FLEXIBLE
Ø 100 @ 50

TUYAU PVC DR-28
Ø 100

DRAIN
EXISTANT

ÉTIQUETTE DE PLASTIQUE
AVEC MENTION « PLUVIAL »

OU « SANITAIRE »
FOURNIT PAR LA VILLE

NOTES:

L'ÉTIQUETTE DE PLASTIQUE EST SEULEMENT INSTALLÉE
LORSQUE L'ENTRÉE DE SERVICE EST SORTIE SUR UN
TERRAIN VACANT.

LORSQU'IL N'Y A PAS DE TUYAU D'ÉVACUATION À
RACCORDER, INSTALLER UN BOUCHON À
LA LIMITE D'EMPRISE.
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RACCORDEMENT D'UN TUYAU
D'ÉVACUATION
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PAVAGE

LIGNE
D'INFRASTRUCTURE

ENROBAGE
DE CONDUITE

1000

CONDUITE

REMBLAIS DE DIGUE
AVEC MATÉRIAU IMPERMÉABLE

COMPACTÉ

NOTES:

UNE DIGUE, TELLE QUE MONTRÉE CI-HAUT, DOIT ÊTRE MISE EN PLACE AUX POINTS HAUTS DISTANCÉ AUX MAXIMUM DE 100M.

LA DIGNE NE DOIT JAMAIS ÊTRE MISE EN PLACE SUR UN JOINT DE CONDUITE D'ÉGOUT.

ASSISE ET ENROBAGE
DE CONDUITE

MEMBRANE
GÉOTEXTILE

VUE DE PROFIL

JOINT ENTRE DEUX
BOUTS DE CONDUITES

JOINT ENTRE DEUX
BOUTS DE CONDUITES

600 min.

CONDUITE PLUVIALE

CONDUITE SANITAIRE

1000

ENROBAGE
DE CONDUITE

ENROBAGE
DE CONDUITE

CONDUITE D'AQUEDUC

REMBLAIS DE DIGUE
AVEC MATÉRIAU IMPERMÉABLE
COMPACTÉ

VUE EN PLAN

600 min.

600 min.

JOINT ENTRE
DEUX  BOUTS DE

CONDUITES

JOINT ENTRE
DEUX BOUTS DE
CONDUITES
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COUSSIN DE
PIERRE NETTE

14-20

ASSISE CONDUITE
MG-20

ENROBAGE
CONDUITE

MATÉRIAUX
REMBLAYAGE

DE TRANCHÉE

· PAVAGE
· FONDATION
· SOUS-FONDATION

CHAUSSÉE

FOND DE TRANCHÉE
STABILISÉE

NOTES:

LA STABILISATION DE L'ASSISE DOIT SE FAIRE SOUS LA
SUPERVISION DU REPRÉSENTANT DE LA VILLE.

L'ASSISE DE LA CONDUITE DOIT ÊTRE INSTALLÉE LORSQU'UN
COUSSIN DE PIERRE NETTE EST MIS EN PLACE.

GÉOTEXTILE

VARIABLE

VARIABLE

VARIABLE
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BUTÉE
PRÉFABRIQUÉE

EN
 BÉTON
1m³ min.

(VOIR NOTE 1)

1m³ PIERRE NETTE
ENROBÉ DE GÉOTEXTILE

TIGES ET COLLETS DE RETENUE

SOL NON
REMANIÉ OU

COMPACTÉ 90%

DALLE DE BÉTON

PIERRE DE
FONDATION
EXISTANTE

BRIDE DE RUPTURE
PROFIL FINAL

DU PAVAGE

"TÉ" AVEC
SORTIE
DE 150ø

BUTÉE EN BÉTON
VOIR NOTE
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AQUEDUC 150ø

ENROBAGE 300mm

ASSISE 150mm
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AQUEDUC 150ø

ENROBAGE

ENROBAGE

NOTES:

1. SI UNE BUTÉE EN BÉTON PRÉFABRIQUÉE EST UTILISÉE À UN AUTRE ENDROIT QUE DERRIÈRE UN POTEAU
D'INCENDIE, UNE POCHE DE POUDRE DE CIMENT DOIT ÊTRE INSTALLÉE ENTRE LA BUTÉE ET LA CONDUITE.

2. ANODE RELIÉ AVEC UN CÂBLE AWG #12 ET CONNECTÉ À UN BOULON PAR UNE CONNECTION MÉCANIQUE
ET PROTÉGÉE AVEC UNE PÂTE DENSO ET UN RUBAN DENSO WB OU ÉQUIVALENT APPROUVÉ.

3. UN DÉGAGEMENT MINIMAL DE 1500mm DOIT ÊTRE RESPECTÉ ENTRE L'ANODE ET LA PIÈCE À PROTÉGER.
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ANODE DE MAGNÉSIUM
DE 32lb À HAUT

POTENTIEL
(VOIR NOTE 2)

ANODE DE MAGNÉSIUM
DE 32lb À HAUT

POTENTIEL
(VOIR NOTE 2)
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POTEAU D'INCENDIE
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PROFIL FINAL
DU PAVAGE

SOL NON
REMANIÉ OU

COMPACTÉ 90%
TIGES ET COLLETS
DE RETENUE

ANODE DE MAGNÉSIUM
DE 32lb À HAUT
POTENTIEL

ANODE
SUPPLÉMENTAIRE
POUR UNE VANNE

300mm Ø

COUVERCLE EN
FONTE
ANTI-CHARRUE

CÂBLE D'ANODE AWG #12
CONNECTÉ À UN BOULON

(VOIR NOTES)

TUBE EN CARTON
8" X 27,5"

LINGOT DE MAGNÉSIUM

BO
ÎT
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R

 D
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VA
N

N
E

ÉLÉVATION

10
0

ANNEAU
D'ASPHALTE

300

NOTES:

1. LA CONTACT ÉLECTRIQUE DU CÂBLE SE FAIT PAR UNE CONNEXION MÉCANIQUE À UN BOULON. LA CONNEXION
DOIT ÊTRE PROTÉGÉE DE L'HUMIDITÉ AVEC UNE COUCHE DE "MASTIC" OU ÉQUIVALENT APPROUVÉ.

2. DANS LE CAS OÙ LE CÂBLE NÉGATIF DOIT ÊTRE ALLONGÉ, L'ENTREPRENEUR DOIT UTILISER UN CÂBLE DE TYPE AWG
#12 À 7 BRINS DE COULEUR IDENTIQUE AU CÂBLE À RALLONGER. IL DOIT DÉNUDER L'EXTRÉMITÉ DU CÂBLE À
RALLONGER ET DU CÂBLE DE L'ANODE. ASSURER UNE JONCTION ENTRE LES DEUX CÂBLES À L'AIDE D'UN MANCHON
EN CUIVRE DE TYPE CAB 133-1H DE LA COMPAGNIE CALDWELD OU UN ÉQUIVALENT APPROUVÉ.

3. UN DÉGAGEMENT MINIMUM DE 1500mm DOIT ÊTRE RESPECTÉ ENTRE L'ANODE ET LA PIÈCE À PROTÉGER.
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ENROBAGE ET
ASSISE DE LA

CONDUITE

MATÉRIAUX
REMBLAYAGE
DE TRANCHÉE

· PAVAGE
· FONDATION
· SOUS-FONDATION
· GÉOTEXTILE

CHAUSSÉE

X

E

D

150

L

ÉLÉVATION

PLAN

NOTES:

LES FEUILLES D'ISOLANT DOIVENT ÊTRE
FIXÉS À L'AIDE DE RUBAN ADHÉSIF OU
AUTRE MÉTHODE APPROUVÉE PAR LE
SURVEILLANT DE CHANTIER

ISOLANT RIGIDE DE
POLYSTYRÈNE EXTRUDÉ
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ISOLATION DES CONDUITES
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