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TERRE VÉGÉTALE TYPE 1

SOL EXISTANT NON
REMANIÉ OU
REMBLAI ARGILEUX

GAZON EN PLAQUE

MOTIF DE POSE

SURFACE DURE OU
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PAILLIS BRF,
ÉPAISSEUR: 100 mm AVANT
TASSEMENT, DÉGAGER 150mm
AUTOUR DES ARBUSTES

TERREAU DE PLANTATION  MIS EN
PLACE PAR COUCHES SUCCESSIVES
DE 150 À 200mm TASSÉES SANS
TROP COMPACTER

AJOUTER MYCORHIZES

COUPER ET ENLEVER LE REBORD
SUPÉRIEUR ET LE FOND DU
CONTENANT ORGANIQUE

TASSER LE TERREAU SOUS
LA MOTTESOL EXISTANT NON REMANIÉ

150

X

NOTES:

LES ARBUSTES SERONT PLANTÉES DANS UN LIT DE PLANTATION
PROPREMENT DÉLIMITÉ PAR UN INSTRUMENT ENTRE LE GAZON OU
L'ENSEMENCEMENT PROJETÉ.

ARROSER ABONDAMMENT ET EN PROFONDEUR LE SOL AUSSITÔT APRÈS
LA PLANTATION.

RETIRER TOUT OBJET SE TROUVANT SUR LE TRONC OU LES BRANCHES
(CORDE, ÉTIQUETTE, MATÉRIAUX DE PROTECTION, ETC.)

NE PAS FAIRE DE CUVETTE DE RÉTENTION D'EAU

DÉCOUPER LA BORDURE DE
GAZON À LA PROFONDEUR
COMPLÈTE D'UN
COUPE-TOURBE MANUEL
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NOTES:

LES VIVACES SERONT PLANTÉES DANS UN LIT DE PLANTATION
PROPREMENT DÉLIMITÉ PAR UN INSTRUMENT ENTRE LE GAZON OU
L'ENSEMENCEMENT PROJETÉ.

ARROSER ABONDAMMENT LE SOL AUSSITÔT APRÈS LA PLANTATION.

NE PAS FAIRE DE CUVETTE DE RÉTENTION D'EAU.

SOL EXISTANT NON REMANIÉ

PAILLIS DE BRF, ÉPAISSEUR:
100mm APRÈS TASSEMENT,
DÉGAGER AUTOUR DE LA BASE
DES PLANTES

TERREAU BIEN TASSÉ
AUTOUR DES PLANTES

ENLEVER LE CONTENANT
DE PLASTIQUE

DÉCOUPAGE DE LA
BORDURE DU LIT DE
PLANTATION

NIVEAU FINI
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NE JAMAIS COUPER LA BRANCHE PRINCIPALE

PROTÈGE TRONC

PAILLIS BRF D'UNE ÉPAISSEUR DE 75mm
APRÈS TASSEMENT, DÉGAGER LE TRONC
SUR UN RAYON DE 150mm

SOL EXISTANT NON REMANIÉ OU REMBLAI
COMPACTÉ À 95% P.M. S'ASSURER QUE LE
FOND DE LA FOSSE SOIT ASSEZ STABLE POUR
MAINTENIR L'ARBRE AU BON NIVEAU
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LARGEUR D'EXCAVATION
1200mm

TERREAU DE PLANTATION MIS EN PLACE PAR
COUCHES SUCCESSIVES DE 150 À 200mm BIEN
TASSÉES.

AJOUTER MYCORHIZES  À LA PLANTATION

17
5

NOTES:

ARROSER ABONDAMMENT ET EN PROFONDEUR LE SOL AUSSITÔT APRÈS
LA PLANTATION.

RETIRER TOUT OBJET SE TROUVANT SUR LE TRONC OU LES BRANCHES
(CORDE, ÉTIQUETTE, MATÉRIAUX DE PROTECTION, ETC.)

150

RETIREZ TOUTE LES RACINES
AU-DESSUS DES RACINES

STRUCTURELLES

RETIREZ TOUT TERREAU EN VRAC
QUI NE CONTIENT PAS DE

RACINES AU FOND DU CONTENEUR

RETIREZ TOUTES LES RACINES
ENCERCLANTES AU-DESSUS

DES RACINES STRUCTURELLES

RASEZ LER RACINES EXTÉRIEURES
SUR UN MINIMUM DE 25mm

DANS LA MOTTE DE TOUS LES CÔTÉS

HAUT DU PLANT DE LA MOTTE
MODIFIÉE AU RAS DE LA LIGNE DE
SOL

CUVETTE DE RÉTENTION D'EAU
ÉPAISSEUR DE 100mm

FOSSE DE PLANTATION
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NE JAMAIS COUPER LA BRANCHE PRINCIPALE

PROTÈGE TRONC

TOILE DÉTACHÉE ET ENLEVÉE SUR
LA MOITIÉ DE LA MOTTE

SOL EXISTANT NON REMANIÉ OU REMBLAI
COMPACTÉ À 95% P.M. S'ASSURER QUE LE
FOND DE LA FOSSE SOIT ASSEZ STABLE POUR
MAINTENIR L'ARBRE AU BON NIVEAU

TERREAU DE PLANTATION MIS EN PLACE PAR
COUCHES SUCCESSIVES DE 150 À 200mm BIEN
TASSÉES.

AJOUTER MYCORHIZES  À LA PLANTATION

150 17
5

CUVETTE DE RÉTENTION D'EAU
ÉPAISSEUR DE 100mm

NOTES:

ARROSER ABONDAMMENT ET EN PROFONDEUR LE SOL AUSSITÔT APRÈS
LA PLANTATION.

RETIRER TOUT OBJET SE TROUVANT SUR LE TRONC OU LES BRANCHES
(CORDE, ÉTIQUETTE, MATÉRIAUX DE PROTECTION, ETC.)

PAILLIS BRF D'UNE ÉPAISSEUR DE 75mm
APRÈS TASSEMENT, DÉGAGER LE TRONC
SUR UN RAYON DE 150mm
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EMPLI-JOINT AVEC SABLE POLYMÈRE

BORDURE DE PLASTIQUE AVEC CLOU
D'ANCRAGE MIN. 250mm DE LONGUEUR

PAVÉ-UNI

150mm

X

· PAVÉ DE BÉTON
· LIT DE POSE, PIERRE CONCASSÉE

CG-10 MAX 25mm
· FONDATION GRANULAIRE MG-20 SELON

L'ÉPAISSEUR "X"
· GÉOTEXTILE
· SOL NON REMANIÉ

X = 450mm MIN. EN CAS DE SENTIER
 600mm MIN. EN CAS DE STATIONNEMENT
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EMPLI-JOINT AVEC SABLE POLYMÈRE

CORNIÈRE EN ALUMINIUM
ET BOULON D'ANCRAGE Ø12.7mm
ANCRÉ À +\- 300mm AVEC CHEVILLE À
BÉTON

PAVÉ-UNI

150mm

15
0m

m

· PAVÉ DE BÉTON
· LIT DE POSE, PIERRE CONCASSÉE CG-10 MAX 25mm
· DALLE DE BÉTON 32MPa
· PIERRE NETTE 14-20mm
· GÉOTEXTILE 7612 DE TEXEL OU ÉQUIVALENT APPROUVÉ
· SOL NON REMANIÉ
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· PAVAGE
· FONDATION
· SOUS-FONDATION
· GÉOTEXTILE

CHAUSSÉE

SITUATION TYPE AVANT TRAVAUX

PE = PENTE EXISTANTE

SITUATION TYPE DURANT LES TRAVAUX

PP = PENTE PROJETÉE ― 30% MAX
PE = PENTE EXISTANTE

2% ― PENTE OPTIMALE
1% ― PENTE MIN.

X

A

A  = DIFFÉRENCE DE NIVEAU AVEC UNE PENTE PROJETÉE DE 2% ET LE
TERRAIN EXISTANT AU POINT DE RACCORDEMENT

X  = DIFFÉRENCE ENTRE LA PENTE EXISTANTE (PE) AVANT LES TRAVAUX ET
LA PENTE PROJETÉE JUSQU'AU POINT DE RACCORDEMENT

SI A ≥ 600MM : MURET PROPOSÉ OU PENTE DE PLUS DE 30%
SI X > 10% : RACCORDEMENT PLUS LOIN SUR LE TERRAIN PROPOSÉ POUR

ATTEINDRE PE + 10%

BORDURE

FOSSÉ EXISTANT
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2000

TUYAU DE PISCINE EXISTANT

TUYAU DE PISCINE
À ENLEVER

TUYAU DE PISCINE
AVEC COUDES
À INSTALLER

ZONE DE TRAVAUX
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