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VARIABLE300

BORDURE

PISTE CYCLABLE OU SENTIER
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CADRE AJUSTABLE AVEC REBORD
ANTI-CHARRUE

CADRE GUIDEUR
CONIQUE

GÉOTEXTILE
AUTOUR DES
STRUCTURES SUR
UNE HAUTEUR DE
1800mm RETENUE
AVEC DES
SANGLES

600

ANNEAU DE
NIVELLEMENT

HAUTEUR MAX 100mm
VOIR NOTE 2.

TÊTE

ANNEAU
DE REHAUSSEMENT

ANNEAU
DE REHAUSSEMENT

À POSER SI AJUSTEMENT
 SUPÉRIEUR À 200mm

SECTION DE BASE
EXISTANTE

NOTES:

1. EN ABSENCE D'UN JOINT D'ÉTANCHÉITÉ EN CAOUTCHOUC, UNE GARNITURE DE  BUTYLE DOIT ÊTRE APPLIQUÉE:

     PUISARDS: À CHAQUE JOINT PLAT (NON-MUNI D'UNE CLÉ),   INCLUANT LES ANNEAUX DE NIVELLEMENT EN BÉTON.

     REGARDS: À CHAQUE JOINT (MUNI OU NON D'UNE CLÉ) INCLUANT  LES ANNEAUX DE NIVELLEMENT EN BÉTON.

2. ANNEAUX DE NIVELLEMENT:

          AU MOINS UN ANNEAU DE NIVELLEMENT EN  CAOUTCHOUC DOIT ÊTRE UTILISÉ AVANT LE CADRE.

          UN MAXIMUM DE 2 ANNEAUX DE NIVELLEMENT PEUVENT ÊTRE UTILISÉS.

          POUR UNE ÉPAISSEUR DE 50mm ET MOINS, UN SEUL ANNEAU DE  NIVELLEMENT DOIT ÊTRE EN CAOUTCHOUC
          RECYCLÉ.

          POUR UNE ÉPAISSEUR DE 75mm ET PLUS, LES ANNEAUX DE NIVELLEMENT DOIVENT ÊTRE EN BÉTON.

EMBOÎTEMENT
75 MIN. DANS

LE CADRE
GUIDEUR

ANNEAU D'ASPHALTE
100mm ÉPAISSEUR

SOL FINI

1
1

AJUSTEMENT DE TYPE AJUSTABLE

· PAVAGE
· FONDATION
· SOUS-FONDATION

CHAUSSÉE

50 MIN.
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POUR UN PUISARD,
CUVETTE 10 @ 20mm
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PENTE 2% MIN.
PENTE 7% MAX.

NOTES :

SUR APPROBATION DU SURVEILLANT,
UNE PENTE PLUS ÉLEVÉE SUR 2m PEUT
ÊTRE TOLÉRÉE.

SI LA LONGUEUR D'ENTRÉE EXISTANTE
RESTANTE EST DE 3m ET MOINS,
REPRENDRE L'ENTRÉE EN ENTIER

· PAVAGE
· FONDATION
· SOUS-FONDATION

CHAUSSÉE

ADOUCISSEMENT DE LA PENTE
SELON LES DIRECTIVES DU
SURVEILLANT SI LE DIFFÉRENTIEL
EST JUGÉ TROP IMPORTANT

ENTRÉE EXISTANTE

REPRISE D'ENTRÉE DE LONGUEUR VARIABLE

SI PENTE ≤ 4%, RACCORDEMENT
DIRECT

CONSERVER  LA
PENTE EXISTANTE
SUR 500mm

SI PENTE > 4%, RACCORDEMENT EN
« S »
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NOUVELLE BORDURE

NOUVELLE PIERRE
CONCASSÉE TYPE MG-20

ENTRÉE CHARRETIÈRE CONSERVÉE

ITEM "B" ET ''C''

RÉFECTION D'ENTRÉE CHARRETIÈRE:
ITEM "A" : EXCAVATION ET PRÉPARATION DU LIT, GÉOTEXTILE ET REMBLAYAGE EN MG-20
ITEM "B" : MISE EN FORME ET COMPACTION DE LA FONDATION
ITEM "C" : PAVAGE ASPHALTIQUE TYPE MUN-10

NOUVELLE BORDURE

ENTRÉE CHARRETIÈRE CONSERVÉE

ITEM "B" ET "C"

NOTE:

TOUJOURS S'ASSURER D'AVOIR AU MINIMUM 300mm DE PIERRE MG-20 NON CONTAMINÉ DANS LA ZONE DE
NOUVEAU PAVAGE À L'EXCEPTION DU DERNIER 500mm POUR LE RACCORDEMENT À LA PENTE EXISTANTE.

ITEMS "A"

SITUATION 1: INSTALLATION DE BORDURE À LA MÊME HAUTEUR

SITUATION 2: BORDURE ET CHANGEMENT DE PENTE DANS L'ENTRÉE

500mm

MAX 50mm

NOUVELLE PIERRE
CONCASSÉE TYPE MG-20

ITEM "A"
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MUN-10 PG 58S-28
COMPACTÉ À 93%
DU PROCTOR MODIFIÉ

BORDURE UNIVERSELLE,
SOLDATS DE PAVÉ-UNI,
OU BORDURE DE BÉTON
À POSER AVANT LE PAVAGE

GÉOTEXTILE
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50
 M
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30
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50
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30
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MUN-10 PG 58S-28
COMPACTÉ À 93%
DU PROCTOR MODIFIÉ

MG-20 MTQ
COMPACTÉ À 95% DU PROCTOR MODIFIÉ

MG-20 MTQ
COMPACTÉ À 95% DU PROCTOR MODIFIÉ
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NOTES :

1. L'ÉPAISSEUR MINIMALE DU PAVAGE EST DE 50 mm OU SELON L'ÉPAISSEUR DE PAVAGE EXISTANT SI SUPÉRIEURE À 50 mm.
L'ENTREPRENEUR DOIT FAIRE APPROUVER, PAR LA VILLE, L'ÉPAISSEUR DE POSE D'ENROBÉ BITUMINEUX LORSQUE
CELLE-CI DÉPASSE 50 mm.

2. L'ÉPAISSEUR MINIMALE DE LA FONDATION EST DE 300 mm OU SELON L'ÉPAISSEUR DE LA FONDATION EXISTANTE SI
SUPÉRIEURE À 300 mm. L'ENTREPRENEUR DOIT FAIRE APPROUVER, PAR LA VILLE, L'ÉPAISSEUR DE POSE DE PIERRE
LORSQUE CELLE-CI DÉPASSE 300 mm.
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GRILLE EN FONTE
900X300MM

CONDUITES 2X75MM
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BORDURE
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Note:
Enrobge minimal de 50mm de béton autour des barres d'armatures
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GOUJON
D'ANCRAGE
SOUDÉ
AU CADRE
15M @
150MM C/C
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